
GNSS の記録と再生

測位とタイミングを GNSS 信号に依存している多くの業界では、実際のテスト シナリオ
の需要が不可欠です。 OHB Digital Solutions の XPLORA Trace は、まさにこの課題に対処
します。 理想的なモードや理論的なモードとは異なり、XPLORA Trace は現実に発生する 
GNSS 信号をキャプチャし、特定の場所と時間に固有の不完全性を伴う現実世界の不完全
性を含む信号を記録します。

このアプローチは、ADASテスト、消費財開発、タイミングおよび同期ソリューション、
GNSS 受信機テスト、さまざまな R&D プロジェクトなどの課題に対処するために不可欠です。

XPLORA Trace



XPLORA Trace

XPLORA Trace を使用すると、GNSS 信号の制御された記録が可能になり、ユーザーは特
定の場所と時間での静的または動的シナリオのパラメーターを柔軟に定義できます。 
COTS ラップトップ、デスクトップ PC、またはサーバー上でシームレスに動作する 
XPLORA Trace は、シングルまたはデュアル チャネル構成で COTS SDR ハードウェアを利
用し、効率の高いテストのための使いやすいインターフェイスを提供します。

XPLORA Core -GNSS信号シミュレーターとの相乗効果により、同じハードウェアで GNSS 
信号の記録と再生だけでなく、任意の GNSS シナリオのシミュレーションも可能になり
ます。

サポートされているGNSS周波数 

チャネル数 帯域幅
量子化
最大録音長 

オペレーティング·システム

すべての GNSS コンステレーション、バンド、および信号 

1 または 2

最大100MHz

2-bit, 4-bit, 8-bit, 16-bit

無制限 – ハードドライブに依存 Windows、Linux

XPLORA Trace を使用してテスト パフォーマンスの精度を高める
方法については、お気軽にお問い合わせください。
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